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PRODUKCJA

Wyróżnia nas fakt, że wszystkie proponowane przez nas systemy sterowania rolet i bram zostały skonstruowane 
i są wytwarzane w naszej firmie. Do produkcji używamy podzespołów firm o światowej renomie.  
W miarę unowocześniania naszych wyrobów zapewniamy możliwość przerobienia eksploatowanych wersji na 
nowocześniejsze. Jesteśmy również otwarci na realizowanie szczególnych wymagań stawianych przed Państwem 
przez waszych Klientów. W większości przypadków będziemy mogli dostosować nasze produkty tak, aby spełnić 
Państwa wymagania. Całość naszego asortymentu posiada deklaracje zgodności oraz niezbędną dokumentację. 

Na wszystkie nasze wyroby udzielamy pięciu lat gwarancji.
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FIRMA

Firma Inel Sp. z o.o. powstała w 1986 r. i obecnie należy do czołowych 
producentów urządzeń sterujących pracą napędów do rolet, bram, żaluzji i krat. 

Oferujemy szeroki wybór urządzeń, które umożliwiają sterowanie roletami na 
wiele sposobów: od prostych do kompleksowych (z wykorzystaniem czujników 
światła, wiatru, itp.). 

Możemy pochwalić się wysoką jakością produkowanych urządzeń. Ponadto 
na rynku wyróżnia nas elastyczność – posiadamy niezbędną wiedzę  
i doświadczenie, aby spełnić wymagania stawiane przez nawet najbardziej 
wymagających odbiorców. 

Stawiamy na dobre relacje z Klientem, dlatego zapewniamy daleko idącą 
pomoc techniczną przy instalowaniu i w trakcie eksploatacji urządzeń, jak 
również gwarantujemy, że wszelkie ewentualne reklamacje będą załatwiane bez 
zbędnych formalności i w jak najkrótszym czasie. 
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NAPĘDY RUROWE

YYGL35S/YYGL35R
Napęd przystosowany do rury oktagonalnej  
o średnicy 40mm. Wyłączniki krańcowe mechanicz-
ne. Litera „R” oznacza napęd z wbudowanym od-
biornikiem radiowym. W skład kompletu wchodzi 
zabierak, adapter oraz płytka mocująca.

YYGL45S/YYGL45R
Napęd przystosowany do rury oktagonalnej  
o średnicy 50/60mm. Wyłączniki krańcowe mecha-
niczne. Litera „R” oznacza napęd z wbudowanym 
odbiornikiem radiowym. W skład kompletu wcho-
dzi zabierak, adapter oraz płytka mocująca.

YYGL45
Moment

obrotowy 
(Nm)

Prędkość 
obrotowa 

(obr./min.)

Średnica  
rury  

(mm)

Napięcie 
zasilania  

(V)

Częstotliwość  
zasilania 
 (Hz)

Moc  
(W)

Prąd  
(A)

Czas  
pracy  

(min)

Klasa 
szczelności 

(IP)

Maksymalna 
ilość  

obrotów

Waga 
(kg)

Długość  
L1/L2  

(mm)

YYGL45S-20/15 N-20 20 15 45 230 50 156 0.68 ≥ 4 IP 44 22 2.5 460/400
YYGL45R-20/15 N-20R 20 15 45 230 50 156 0.68 ≥ 4 IP 44 22 2.6 480/420
YYGL45S-40/15 N-40 40 15 45 230 50 218 0.95 ≥ 4 IP 44 22 3.8 530/470
YYGL45R-40/15 N-40R 40 15 45 230 50 218 0.95 ≥ 4 IP 44 22 3.9 530/470

YYGL35
Moment

obrotowy 
(Nm)

Prędkość 
obrotowa 

(obr./min.)

Średnica  
rury  

(mm)

Napięcie 
zasilania  

(V)

Częstotliwość  
zasilania 
 (Hz)

Moc  
(W)

Prąd  
(A)

Czas  
pracy  

(min)

Klasa 
szczelności 

(IP)

Maksymalna 
ilość  

obrotów

Waga 
(kg)

Długość  
L1/L2  

(mm)

YYGL35S-10/17 N-10 10 17 35 230 50 126 0.56 ≥ 4 IP 44 39 1.8 510/450
YYGL35R-10/17 N-10R 10 17 35 230 50 126 0.56 ≥ 4 IP 44 39 1.9 560/490
YYGL35S-6/28 N-6 6 28 35 230 50 115 0.50 ≥ 4 IP 44 39 1.8 510/450
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YYGL45M/YYGL45MR
Napęd z ręcznym awaryjnym otwieraniem przysto-
sowany do rury oktagonalnej o średnicy 60/70mm. 
Wyłączniki krańcowe mechaniczne. Litera „R” ozna-
cza napęd z wbudowanym odbiornikiem radio-
wym. W skład kompletu wchodzi zabierak, adapter 
oraz płytka mocująca.

YYGL45M
Moment

obrotowy 
(Nm)

Prędkość 
obrotowa 

(obr./min.)

Średnica  
rury  

(mm)

Napięcie 
zasilania  

(V)

Częstotliwość  
zasilania 
 (Hz)

Moc  
(W)

Prąd  
(A)

Czas  
pracy  

(min)

Klasa 
szczelności 

(IP)

Maksymalna 
ilość  

obrotów

Waga 
(kg)

Długość  
L1/L2  

(mm)

YYGL45M-50/12 N-50 NHK 50 12 45 230 50 232 1.01 ≥ 4 IP 44 22 4.3 600/520
YYGL45MR-50/12 N-50R NHK 50 12 45 230 50 232 1.01 ≥ 4 IP 44 22 4.4 720/650

TABELA DOBORU SILNIKÓW RUROWYCH
Seria Symbol Ø DŁUGOŚĆ ROLETY

1,5m 2m 2,5m 3m

YYGL35S-10/17 YYGL35R-10/17
N-10 Ø40 20 kg 19 kg 18 kg 17 kg
N-10R Ø40 20 kg 19 kg 18 kg 17 kg

YYGL45S-20/15 YYGL45R-20/15
N-20 Ø50 46 kg 44 kg 41 kg 39kg
N-20R Ø60 42 kg 40 kg 38 kg 36 kg

YYGL45S-40/15 YYGL45R-40/15
N-40 Ø60 83 kg 79 kg 72 kg 69 kg
N-40R Ø70 70 kg 68 kg 66 kg 64 kg

YYGL45M-50/12 YYGL45R-50/12
N-50 NHK Ø60 99 kg 95 kg 89 kg 85 kg
N-50R NHK Ø70 88 kg 85 kg 83 kg 80 kg

YYGL59S-100/10 N-100 Ø70 178 kg 174 kg 169 kg 162 kg
YYGL59M-100/10 N-100 NHK Ø70 178 kg 174 kg 169 kg 162 kg

YYGL59M/YYGL59S
Napęd przystosowany do rury oktagonalnej  
o średnicy 70mm. Model YYGL59M posiada 
ręczne awaryjne otwieranie. Wyłączniki krańcowe  
mechaniczne. W skład kompletu wchodzi zabierak, 
adapter oraz płytka mocująca.

YYGL59
Moment

obrotowy 
(Nm)

Prędkość 
obrotowa 

(obr./min.)

Średnica  
rury  

(mm)

Napięcie 
zasilania  

(V)

Częstotliwość  
zasilania 
 (Hz)

Moc  
(W)

Prąd  
(A)

Czas  
pracy  

(min)

Klasa 
szczelności 

(IP)

Maksymalna 
ilość  

obrotów

Waga 
(kg)

Długość  
L1/L2  

(mm)

YYGL59M-100/12 N-100 NHK 100 12 59 120 60 430 3.6 ≥ 4 IP 44 20 8 680/590
YYGL59S-100/12 N-100 100 12 59 120 60 430 3.6 ≥ 4 IP 44 20 8 630/550
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ST-01R 
Podtynkowy sterownik z odbiornikiem radiowym przeznaczony jest do sterowania rolet z silnikami 
230VAC. Za pomocą jednego sterownika ST-01R można sterować jedną roletę. Sterownik mieści 
się w podtynkowej puszce o podwójnej głębokości. Sterowanie możliwe jest przy pomocy 
każdego z pilotów naszej produkcji. Istnieje również możliwość podłączenia żaluzjowego 
wyłącznika ręcznego. 

ST-01RL 
Sterownik z odbiornikiem radiowym w obudowie hermetycznej przeznaczony jest do sterowania 
rolet z silnikami 230VAC. Za pomocą jednego sterownika ST-01RL można sterować jedną roletę. 
Sterownik montowany jest w skrzynce rolety. Sterowanie możliwe jest przy pomocy każdego  
z pilotów naszej produkcji.  

Na poniższym rysunku przedstawiono instalację składającą się z 10 sterowników rolet zgrupowanych w kilku pomieszczeniach. 
Kluczową cechą rozwiązania jest możliwość rejestrowania poszczególnych kanałów pilota do sterowników. 

Do jednego sterownika można zarejestrować do 15 kanałów tego samego lub różnych pilotów. 
Przez zarejestrowanie do poszczególnych sterowników podanych na rysunku numerów kanałów 
pilota, uzyskamy możliwość sterowania pojedynczymi roletami, jak i całymi grupami rolet.  
I tak w salonie do każdego sterownika zaprogramowaliśmy kanał 1 z pilota. Dzięki temu kanał  
1 będzie powodował opuszczanie lub podnoszenie wszystkich rolet w salonie. Każdy sterownik, 
do którego zostanie zaprogramowany jakikolwiek rozkaz z dowolnego pilota, dodatkowo 
będzie działał na kanał 00 z tego nadajnika. W drugim pomieszczeniu zaprogramowaliśmy 
kanał 2 do wszystkich rolet. Na ten kanał będą się otwierać lub zamykać wszystkie rolety w tym 
pomieszczeniu. A więc mamy dwie grupy: kanał 1 - salon i kanał 2 w drugim pomieszczeniu.  
Kanał 00 zamknie lub otworzy wszystkie rolety i w salonie i w drugim pomieszczeniu.  
Ze względów porządkowych proponujemy indywidualnie przydzielać numery pojedynczym 
sterownikom według zasady, że jeśli grupa ma kanał 1 to sterowniki w tym pomieszczeniu 
mają numery 1x. Dzięki temu łatwo zapamiętać, że salon ma 1 do sterowania grupowego,  
a 11, 12, 13 itd. dla rolet indywidualnych. Postępując podobnie z innymi roletami w pozostałych 
pomieszczeniach stworzymy przejrzysty i wygodny scenariusz sterowania rolet na obiekcie.

ST-01R

ST-01RL

STEROWANIE

Bezprzewodowy system centralnego sterowania SSN-04R

Przykładowa instalacja bezprzewodowego systemu zdalnego sterowania SSN-04R
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CR-02 
Centralka CR-02 stanowi kluczowy element systemu. Umożliwia bezpośrednie (z lokalnej  
klawiatury) lub zdalne (z pilota PIL99GS) zamykanie i otwieranie pojedynczych rolet lub grup rolet. 
Pozwala na definiowanie grup, a także na programowanie czasu automatycznego otwarcia lub 
zamknięcia pojedynczych rolet oraz grup rolet w określonych dniach tygodnia. Centralka dysponuje 
ekranem LCD pozwalającym wyświetlić 2 linijki tekstu po 16 znaków każda oraz klawiaturą foliową  
z 8 klawiszami. Dzięki przejrzystemu i łatwemu w obsłudze menu programowanie centralki nie 
sprawia większych problemów.

ST-01 
Sterownik indywidualny ST-01 stanowi podstawowy element systemu SSN-04. Do każdego 
napędu musi być podłączony jeden sterownik ST-01. Dołączając dowolny wyłącznik żaluzjowy 
do sterownika ST-01 uzyskujemy możliwość ręcznego sterowania odpowiednią roletą. Naciśnięcie 
klawisza skutkuje całkowitym otwarciem/zamknięciem rolety. Natomiast naciśnięcie któregokolwiek 
klawisza w czasie ruchu rolety spowoduje jej zatrzymanie. Sterowniki ST-01 montuje się do puszek 
podwójnej głębokości o średnicy 60mm.

ST-0P 
Sterownik umożliwia łączenie wielu rolet w grupę i sterownie grupy jednym urządzeniem np. 
wyłącznikiem żaluzjowym, sterownikiem z zegarem itp. Pojedynczą roletę można uruchamiać 
poprzez podłączony klawisz ręczny. Krótkie naciśnięcie klawisza powoduje całkowite otwarcie lub 
zamknięcie rolety (sterowanie z podtrzymaniem). Naciśnięcie któregokolwiek klawisza podczas 
ruchu rolety spowoduje natychmiastowe jej zatrzymanie (w dowolnym, wybranym przez nas 
położeniu). Sterownik ST-0P montuje się w puszce podwójnej głębokości o średnicy 60mm.

ST-02 
Za pomocą sterownika grupowego możemy zamykać i otwierać dowolną grupę rolet   
podłączonych do sterowników ST-01 i skomunikowanych z centralą CR-02. W grupie może 
znajdować się od 1 do 64 rolet. Grupę definiujemy w centrali CR-02, z którą komunikuje się  
ST-02. Do sterownika ST-02 można dołączyć klawisz żaluzjowy dowolnego producenta, ponadto 
sterownik ma możliwość podłączenia sygnału z centrali alarmowej lub czujników zewnętrznych. 
Przeznaczony jest do montażu podtynkowego w puszce podwójnej głębokości o średnicy 60mm.

ZEGAR LUMINA 
Ten zegar sterujący posiada następujące możliwości: dwa programy tygodniowe (do dwóch 
czasów podnoszenia i dwóch czasów opuszczania w ciągu dnia), tryb urlopowy, pracę impulsową 
oraz automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego.

CR-02

ST-01

ST-02

Przewodowy system centralnego sterowania SSN-04

Przewodowy system centralnego sterowania  
wykorzystujący magistralę sterującą 230V

ST-0P

ZEGAR LUMINA
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PILOTY

PIL-02XK
PIL-02XK 
Pilot dwukanałowy PIL-02XK stosowany jest do sterowania urządzeń INEL. Zasilany 12V baterią 
typu A23. Wysuwana klapka w obudowie pilota zapobiega nadawaniu bez woli użytkownika.

PIL-01HT
PIL-01HT 
Jednokanałowy pilot współpracujący ze sterownikami radiowymi ST-01R, ST-01RL, ST-01RS 
oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym produkcji naszej firmy. W komplecie 
zawieszka.

PIL-01PT
PIL-01PT 
Podtynkowy pilot jednokanałowy umożliwiający podłączenie dowolnego wyłącznika żaluzjowego, 
dzięki czemu nie będzie się odróżniał od pozostałego osprzętu elektroinstalacyjnego w budynku. 
Do pilota możemy podłączyć sygnał z centrali alarmowej oraz czujników zewnętrznych.

PIL-04XT
PIL-04XT 
Czterokanałowy pilot stosowany do sterowania urządzeń INEL.

PIL-05HT
PIL-05HT 
Pięciokanałowy pilot współpracujący ze sterownikami radiowymi ST-01R, ST-01RL, ST-01RS, 
ST-01RZ oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym produkcji naszej firmy. 
Dodatkowo pilot PIL-05HT posiada możliwość sterowania żaluzjami fasadowymi oraz żaluzjami 
poziomymi wewnętrznymi 50mm. W komplecie zawieszka.

PIL-09HT
PIL-09HT 
Dziewięciokanałowy pilot z wyświetlaczem LCD współpracujący ze sterownikami radiowymi 
ST-01R, ST-01RL, ST-01RS, ST-01RZ oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym 
produkcji naszej firmy. Dodatkowo pilot PIL-09HT posiada możliwość sterowania żaluzjami 
fasadowymi oraz żaluzjami poziomymi wewnętrznymi 50mm. W komplecie zawieszka. 

W sprzedaży dostępny od maja 2013r.

PIL-99A/G/GS/GP 
PIL-99A/G/GS/GP 
Pilot PIL-99 (99 kanałów) z dużym czytelnym wyświetlaczem graficznym. Pilot współpracujący ze 
wszystkimi sterownikami radiowymi naszej produkcji oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem 
radiowym. Nadajnik ten zasilany jest dwiema bateriami 1,5V typu AAA oraz jedną baterią typu A23. 
Wykonywany jest w następujących wersjach:
PIL-99A – pilot wielokanałowy z wyświetlaczem graficznym pokazującym numer kanału. Współpracuje ze sterownikami radiowymi ST-01R, ST-
01RL, ST-01RS oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
PIL-99G – pilot wielokanałowy z wyświetlaczem graficznym pokazującym numer kanału oraz posiadający możliwość zapisania 16 znaków 
alfanumerycznych opisujących poszczególne pomieszczenia w obiekcie np. salon, sypialnia itp. Współpracuje ze sterownikami radiowymi ST-
01R, ST-01RL, ST-01RS, ST-01RZ oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dodatkowo pilot ten posiada możliwość sterowania 
żaluzjami fasadowymi oraz żaluzjami poziomymi wewnętrznymi 50mm.
PIL-99GP – pilot wielokanałowy z wyświetlaczem graficznym pokazującym numer kanału oraz posiadający możliwość zapisania 16 znaków 
alfanumerycznych opisujących poszczególne pomieszczenia w obiekcie np. salon, sypialnia itp. Zastosowanie w pilocie zegara i kalendarza 
umożliwia programowaną o dowolnych godzinach i dniach tygodnia zdalną obsługę rolet. Współpracuje ze sterownikami radiowymi ST-01R, 
ST-01RL, ST-01RS oraz z napędami z wbudowanym odbiornikiem radiowym.
PIL-99GS - pilot wielokanałowy z wyświetlaczem graficznym pokazującym numer kanału oraz posiadający możliwość zapisania 16 znaków 
alfanumerycznych opisujących poszczególne pomieszczenia w obiekcie np. salon, sypialnia itp. Współpracuje tylko z systemem SSN-04. 
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CENTRALE STERUJĄCE DO BRAM

CRS-435XG 
Centralka służy do sterowania jednym napędem zasilanym napięciem 230VAC. Urządzenie może 
być sterowane ręcznie za pomocą wyłącznika dzwonkowego lub drogą radiową za pomocą 
pilotów (dwa piloty są w komplecie). Centralka umożliwia zapamiętanie 15 różnych pilotów.  
Do CRS-435XG można podłączyć urządzenia bezpieczeństwa np. fotokomórkę, listwę ciśnieniową, 
listwę optyczną, pętlę magnetyczną. Czas pracy w dowolnym kierunku jest ograniczony. Wartość 
ograniczenia jest regulowana potencjometrem w granicach od 10 do 120 s. 

CRS-435XG3 
Centralka służy do sterowania napędem zasilanym napięciem 230VAC. Urządzenie może być 
sterowanie ręcznie za pomocą wbudowanych klawiszy „góra”, „stop”, „dół” lub drogą radiową 
przy użyciu pilotów. Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia urządzeń bezpieczeństwa  
(np. fotokomórki, listwy ciśnieniowej, pętli magnetycznej), jak i łącznika ręcznego sekwencyjnego.
Wyróżniamy dwa tryby pracy centralki: 
1)	 standardowy – obsługa centralki za pomocą przycisków zewnętrznych z podtrzymaniem, 

pilotów lub wyłącznika sekwencyjnego;
2)	 deadman – zamykanie centralki bez podtrzymania (ruch bramy w kierunku zamykania 

tak długo, jak długo wciśnięty jest klawisz „dół”), piloty i klawisz sekwencyjny w tym trybie 
pozostają nieaktywne.

CRS-436XG 
Centralka służy do sterowania dwoma napędami zasilanymi napięciem 230VAC. Urządzenie może 
być sterowane ręcznie za pomocą wyłącznika dzwonkowego lub drogą radiową za pomocą pilotów 
(dwa piloty są w komplecie). W pilotach wykorzystano kody kroczące (16 milionów kombinacji). 
Centralka umożliwia zapamiętanie 15 różnych pilotów. Istnieje możliwość podłączenia urządzeń 
bezpieczeństwa (np. fotokomórek, listw ciśnieniowych, optycznych, pętl magnetycznych).
CRS-436XG może pracować w trzech trybach:
1)	 dwukanałowym – daje możliwość sterowania dwoma niezależnymi napędami; 
2)	 jednokanałowym – daje możliwość sterowania jednym napędem oraz lampą sygnalizacyjną;
3)	 jednokanałowy automatycznym – daje możliwość sterowania jednym napędem oraz lampą 

sygnalizacyjną. 
Sterowanie odbywa się w następujący sposób: użytkownicy swoimi pilotami otwierają bramę, 
a zamyka się ona sama po ustalonym czasie. 

ORS-X2T/ORS-X4T 
Dwukanałowe łącze radiowe stosowane do sterowania (przy pomocy pilotów PIL-02/04XT) 
centralek różnych producentów (np. w bramach przesuwnych, uchylnych itp.). Wersja standardowa 
pozwala na zarejestrowanie do 255 pilotów.

FOT-01
Bariera optoelektroniczna współpracująca z centralkami CRS-435XG, CRS-436XG, CRS-435XG3.

CRS-435XG 

CRS-436XG

CRS-435XG3 

ORS-X2T/X4T

FOT-01



inel wszystko pod kontrolą10

System radiowy umożliwia zdalną, kompleksową obsługę wybranej ilości  
rolet w dowolnym obiekcie. Integralną częścią tego systemu są odbiorniki  
(tj. sterowniki ST-01R/ST-01RL lub/i napędy z wbudowanym odbiornikiem 
radiowym oznaczane literką „R” – N-10R/N-20R/N-40R/N-50R) oraz nadajnik 
lub nadajniki (szeroka gama pilotów do wyboru: PIL-01/02/04XT, PIL-01PT, 
PIL-01/05NT, PIL-06, PIL-99A/G/GP).  Różnorodne obudowy pilotów (natyn-
kowe, podtynkowe) pozwalają na zbudowanie systemu optymalnie dopaso-
wanego do indywidualnych potrzeb Klienta.

Nadajnik (pilot) wysyła informację o planowanej operacji rolety, natomiast 
odbiornik (sterownik lub napęd radiowy) odbiera, dekoduje i wykonuje 
to polecenie. Sposób programowania sterowników umożliwia tworzenie 
elastycznego systemu sterowania rolet. Rolety mogą być podnoszone lub 
opuszczane indywidualnie, w dowolnych grupach lub wszystkie jednocześnie 
za pomocą pojedynczego rozkazu.  

Pilot PIL-99GP  umożliwia zaprogramowanie pracy wszystkich rolet w obiek-
cie. Obsługa odbywa się automatycznie o zaprogramowanych godzinach  
i dniach tygodnia. 

Silniki z wbudowanym odbiornikiem  
oraz piloty natynkowe

Silniki standardowe  
oraz odbiorniki zewnętrzne

Przykładowa konfiguracja urządzeń sterujących

PIL-01PT PIL-99A/G/GP PIL-01HT PIL-05/09HT

ST-01R ST-01R ST-01R

SILNIK Z RADIEM SILNIK Z RADIEM SILNIK Z RADIEM

PIL-01HT PIL-01HT PIL-01HT

PIL-01PT PIL-99A/G/GP PIL-05/09HT

SYSTEMY STEROWANIA ROLET

Bezprzewodowy system zdalnego sterowania SSN-04R
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System może być skonfigurowany na wiele sposobów. 

Konfiguracja zależy od indywidualnych wymogów użytkownika. System two-
rzą: sterowniki indywidualne ST-01 ( jeden do każdego napędu), sterowniki 
grupowe ST-02, centrala zegarowa CR-02 oraz pilot PIL-99GS.

Sterownik indywidualny ST-01 umożliwia manualne zamykanie i otwiera-
nie pojedynczej rolety. Sterowniki indywidualne w wersji specjalnej umoż-
liwiają sterowanie oświetleniem. Do ST-01 można podłączyć wyłączniki ża-
luzjowe dowolnego producenta, dzięki czemu nie będą odróżniały się od 
pozostałego osprzętu elektroinstalacyjnego w obiekcie. 

Sterowniki grupowe ST-02 umożliwiają sterowanie dowolną ilością sterow-
ników indywidualnych np. piętrem, pomieszczeniem, elewacją i to zarówno 
manualnie, jak i poprzez sygnał z centrali alarmowej czy czujników zewnętrz-
nych (wiatr, słońce, zmierzch). 

Centrala zegarowa CR-02  dysponuje ekranem LCD pozwalającym wyświe-
tlić 2 linijki tekstu po 16 znaków każda oraz klawiaturą foliową z 8 klawiszami. 
Dzięki przejrzystemu i łatwemu w obsłudze menu programowanie centralki 
nie sprawia większych problemów. 

Przykładowa konfiguracja urządzeń sterujących

CR-02 ST-02 ST-01 ST-01 ST-01

PIL-99GS

Przewodowy system zdalnego sterowania  SSN-04
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DODATKOWE AKCESORIA

P.I.E. INEL Sp. z o.o.

ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk

telefon:	58 305 49 77, 58 301 15 81
fax:	 58 301 15 81

email:	 inel@inel.gda.pl
	 biuro@inel.gda.pl

www.inel.gda.pl

Przegub Cardana Korba do silników NHK (L=150mm) wyłącznik manualny

AKCESORIA DO RURY OKTAGONALNEJ

AKCESORIA DO RURY OKRĄGŁEJ

AKCESORIA DO MARKIZ
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Wi´ckowskiego

468

1
E75

221

68b

6923f

Akademia 
Muzyczna

GKS
Wybrzeêe

HTL 05 Zabierak Ø40mm

HTH01 Adapter Ø40mm

HTL 62 Zabierak Ø50mm

HTH 62 Adapter Ø50mm

HTL 63 Zabierak Ø70mm

HTH 63 Adapter Ø70mm

HTL 40 Zabierak Ø78mm

HTH 67 Adapter Ø78mm

HTL 47 Zabierak Ø60mm

HTH 35 Adapter Ø60mm

HTL 35 Zabierak Ø37,5mm

HTH 27  Adapter Ø37,5mm

HTL 36 Zabierak Ø60mm

HTH 28  Adpater Ø60mm

HTH 56 Zabierak Ø78mm

HTH 40 Adapter Ø78mm

HTL 08 Zabierak Ø70mm

HTH 04 Adapter Ø70mm


