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Veranda S

Wymiary - przyktady
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Veranda FTS
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Veranda FTS

Wymiary - montaz grupowy
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Veranda FTS

Stopa montazowa pojedyncza
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Veranda 206
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Veranda 206

Veranda 206 mono z prowadnicami

max 2300 mm
min 800 mm

S=
S=

H = max 2300 mm

\ H = min 1000 mm
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Veranda 206

Veranda 206 mono pez prowadnic

~ 50 mm

max 2300 mm
min 800 mm

S=mi

S

H = max 2300 mm

H = min 1000 mm |
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Veranda 206

Veranda 206 dual z prowadnicami
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Veranda 206

Veranda 206 dual pez prowadnic

~ 50 mm

max 3000 mm
min 800 mm

S=
S=

materiat 1

materiat 2

H = max 3000 mm

H = min 1000 mm
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Parametry tkanin

Belka

VERANDY

f " Odporno$é Odpornos¢ Klasyfikacja f
Nazwa tkaniny Sktad Gramatura Grubos¢ Szerokost Nws] na rozciaganie na rozdzieranie ogniowa Zastosowanie
167,1 daN/scm ;
J 362 daN osnowa kategoria 1 wg
60% PVC osnowa
ek 40% 20gi? | 025mm | f85em |~25mb | 1280daNjsem | 230daNwatek | EN 1011999 wewngtrzne
Poliester watek 53363CRE EN 13772
wg DIN 53354 i
177 cm 160 daN/5cm
PVC 9 oraz ~50mb | osnowa 11 daN osnowa kategoria 1
SOLTIS 99 Poliester 290 g/m 0,32 mm wybrane 170 daN/5em 13 daN watek wg EN 13501-1 wewnegtrzne
kolory ~40mb | watek wg DIN 53.363 M1/UNE23.727-90
267 cm wg EN ISO 1421
wewnetrzne
VEROGLIM 9 ;;ggv\ll\laﬁcm kategoria 1 wg M1 kategoria C
f Trevira CS 220 g/m 0,43 mm 240 cm ~50 mb (NF P92503), absorpcji dzwigku
Acoustics 1723N/5¢m watek
DIN ISO 13934-1 B1 (DIN 4102) wg DIN EN
1SO11654
kategoria 1 wg M1
220 daN osnowa 43 daN osnowa
SUNWORKER piic . | 330gm? | 040mm | 300cm |~30mb | 150 daNwalek |22 daN watek (B"#TDFl’ﬁZf?g%) wewnelrzne
NF EN 1SO13934-1 | wg DIN 53363 C1({UNI 9176)1 i
177 cm 310 daN/5¢cm
oraz ~50mb oshowa 45 daN osnowa kategoria 1
SOLTIS 92 b gi‘égter 420g/m2 | 045mm | wybrane 210 daN/5em 20 daN waek wg EN 13501-1 wewnelrzne
kolory  |~40mb | watek wg DIN 53.363 M1/UNE23.727-90 e
267 cm wg EN 1SO 1421
VALMEX 2701120 daN/5cm | 600/200 N kategoria 1
VERANDA piie 3209gm? | 039mm | 320em |~50mb | osnowaiwatek osnowalwatek wg DIN 4102:B1NFP wewnetrzne
SUPER SILVER ollester ENISO 142V1  |wgDIN53363 | 92507:M1 i zewnetrzne
123,8 daN/scm kategoria 1 wg EN
SCREEN 79% PVC osnowa 7,5 daN osnowa 1101-1999 oraz wewnetrzne
350 21% 30gm? | 053mm | 250em |~27mb | 9§90 e | 84 daN watek EN 13772V wg UNE | i zewnolrzne
Poliester watek ' 23.727-90
. 260 daN/50mm
42% Widkno ) osnowa 85daNosnowa | M1 (F) - NFP 92 503 wewnetrane
SERGE 600 589 535 g/m 0,55 mm 320cm | ~30mb | 260 daN/50mm 7,5 daN watek B1 (DE) - DIN4102 i zewnetrzne
Poliesuter ‘Iﬂé%eh% 1SO 4674-1m. 2 BS (GB) - C BS 5867 3
260 +10 daN
164+ 7N .
555 q/m?2 0,69 mm osnowa kategoria 1 wg EN
SCREEN 88% PVC om0 8- 20em | 260 +20 daN osnowa 1101-1999 oraz wewnetrzne
550 P 1|-2 /Ut 494-554 g/m" | 0 g5mm 250 cm 19 mb watek 140Ei’\‘1 ?S’\(‘)‘{V:%g; EN 13772M1 i zewnetrzne
oliester luminous | luminous wg EN18013934- | 3955 " | wg UNE23.727-90
1:2002 )
VALMEX 140/220 2301350 N Kategoria 1
VERANDA pce. | 40gm? | 073mm | 320cm |~s0mp | daNSOmm osnowalwatek wg DIN 4102:81 wewnelrzne
PLUS BN 80 1492 wg DIN 53364 NFP 92507:M1 i
295 daN osnowa kategoria 1 wg EN
70% PVC 41 daN osnowa
Deea 30% 600gm? | 080mm | 210em |~24mp | 2300aNwAEk 50 aN watek 011599 oraz wewnelrzne
Poliester 1959 wg DIN 53363 N2 wg NF P92-503 ¢
240 cm
VEROFLEX _ ) oz |~35mp | SO0 Nisem kategoria 1 wg M1
BLACK OUT Poliester 340 g/m 0,38 mm wybrane 595 N/5cm watek (NF P92501-7), wewnetrzne
kolory | ~30mb | 208 (o 139514_1 B1 (DIN 4102)
300 cm
140 daN/5cm 1.09 daN
osnowa osnowa wewnetrzne
g&LYSCREEN pPvC 489 g/m? 063 mm 200 cm ~25mb 78 daN/5cm 2.7 daN kategoria 1 wg EN i zewnetrzne
BLACK OUT Poliester g ' watek watek 13773:2003 (dla wybranych
wg EN IS0 13934- | wg EN 1SO13937- systemow)
1:1999 1:2001
127 do 145 daN 3,5do4 daN
Akrylowe ) oshowa osnowa
tkaniny Akryl 300 g/m 0,55 mm 120 cm ~60mb | 83do 100 daN 2,3do 3daN zewnetrzne
markizowe watek watek
DIN EN ISO139341 | DIN EN I1SO13937
140 daN 3,4 daN
Akrylowe osnowa osnowa
tkaniny Akryl PU 320 g/m2 0,60 mm 153 cm ~60mb | 95daN 3,4 daN zewnetrzne
Waterproof watek watek
DIN EN 1ISO139341 | DIN EN I1SO13937
TRaniny ) 270 do 300 daN 2,5do 3daN
I . 580 of osnowa osnowa
markizowe Poliester gm | 048mm | osem | ~56mb | 230do250daN | 2daN zewnetrzne
PVC 670 g/m 0,53 mm watek watek
DIN EN 1ISO139341 | DIN EN 1SO13937
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Ograniczenia wymiarowe

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
VALMEX VERANDA PLUS 500 cm 450 cm
Akrylowe tkaniny markizowe 150 cm
Akrylowe tkaniny Waterproof
PLAIN 300 cm 300 cm
SUNWORKER
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA S
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92
SUNWORKER
300 cm 150 cm 300 cm
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
VALMEX VERANDA PLUS
Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety VERANDA FTS
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
SOLTIS 92
SUNWORKER
VALMEX VERANDA SUPER SILVER 650 cm 450 cm
VALMEX VERANDA PLUS 90 cm
Akrylowe tkaniny markizowe
Akrylowe tkaniny Waterproof
PLAIN 400 cm 400 cm

SCREEN 350

SCREEN 550

VALMEX VERANDA PLUS

SCREEN Double Side

VEROFLEX black out

POLYSCREEN 314 black out

Tkaniny Ograniczenia wymiarowe rolety Veranda 206
Dostepne tkaniny Wys. maks. Szer. min. Szer. maks.
VEROGLIM Acoustics
SOLTIS 99
SOLTIS 92
SUNWORKER
FLASH guard
VALMEX VERANDA SUPER SILVER
230 cm 80 cm 230 cm
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